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EME Stoßwellentherapiegerät »Shock Med«
Radiales Stoßwellentherapiegerät mit 10,1-Zoll-Touchscreen,
1–20 Hz Frequenzbereich und bis zu 5 bar Schock-
Emissionsdruck
Das EME Stoßwellentherapiegerät Shock Med ist ein professionelles System für radiale
Stoßwellenanwendungen in Physiotherapie, Rehabilitation, Orthopädie und Sportmedizin. Es kombiniert
einen 10,1-Zoll-Farb-Touchscreen mit mehreren Emissionsmodi, speicherbaren Protokollen und einem
kompakten Gerätegehäuse der EME-Italdesign-Linie.
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Preis ab: 9.099,00 € zzgl. MwSt.
Bedarf in der Praxis

Praxen und klinische Einrichtungen benötigen für Stoßwellentherapie ein Gerät, das präzise einstellbare
Parameter, eine nachvollziehbare Bedienstruktur und passende Applikator- sowie Transmitterkomponenten
kombiniert. Gerade im therapeutischen Alltag sind reproduzierbare Einstellungen, klare Programmführung
und ein kompakter Geräteaufbau wichtig, um Behandlungen strukturiert vorzubereiten und sicher
durchzuführen.

Shock Med bündelt diese Anforderungen in einem kompakten System für radiale Stoßwellenanwendungen.
Das Gerät bietet einen 10,1-Zoll-Farb-Touchscreen, frei einstellbare Behandlungsparameter, verschiedene
Emissionsmodi und die Möglichkeit, personalisierte Programme sowie Patientenkarten im Benutzerspeicher
abzulegen.

Anwendungsbereiche

Das EME Stoßwellentherapiegerät Shock Med ist für den professionellen Einsatz durch qualifiziertes
Fachpersonal vorgesehen. Laut Betriebsanleitung eignet sich das System für Anwendungen in Orthopädie,
Rehabilitation und Sportmedizin. Die Stoßwellen werden über einen speziellen Applikator erzeugt und
radial in den behandelten Bereich übertragen. Durch die präzise Steuerung der Behandlungsparameter
lässt sich das System flexibel an unterschiedliche therapeutische Anforderungen und klinische
Arbeitsabläufe anpassen.

Flexible Behandlungsparameter

Im Betrieb stehen mehrere Emissionsmodi zur Verfügung: AUTO BURST, AUTO KONTINUIERLICH, BURST,
KONTINUIERLICH und EINZEL. Der Schock-Emissionsdruck lässt sich beim Shock Med von 1,0 bis 5,0 bar in
0,1-bar-Schritten einstellen. Die Frequenz der Schockemission reicht von 1 bis 20 Hz in 1-Hz-Schritten.
Dadurch kann das Gerät an unterschiedliche Behandlungsprotokolle und therapeutische Arbeitsweisen
angepasst werden. Die übersichtliche Parametereinstellung unterstützt reproduzierbare Behandlungen und
erleichtert die Vorbereitung jeder Therapiesitzung.

Intuitive Bedienung und Programmspeicher

Die Bedienung erfolgt über einen hintergrundbeleuchteten 10,1-Zoll-Farb-Touchscreen mit intuitiver
Benutzeroberfläche. Die Software bietet direkten Zugriff auf freie Prozeduren, hinterlegte Pathologien,
Patientenkarten sowie sämtliche Systemeinstellungen. Zusätzlich können bis zu 200 individuelle
Therapieprotokolle im Benutzerspeicher abgelegt werden, sodass häufig verwendete Einstellungen
jederzeit schnell verfügbar sind.

Kompaktes System mit umfangreichem Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören neben dem Hauptgerät eine Applikator-Sonde, verschiedene Transmitter, Gel,
Schmierpinsel, Ersatzsicherungen sowie weiteres Zubehör für den Applikator. Mit seinen kompakten
Abmessungen von 41 x 35 x 19 cm und einem Gewicht von 10,1 kg lässt sich das System platzsparend in
bestehende Behandlungsräume integrieren und bei Bedarf unkompliziert innerhalb der Praxis bewegen.
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Mehrwert für Praxis und Klinik

Shock Med unterstützt Einrichtungen, die ein kompaktes Stoßwellentherapiegerät mit klarer Bedienlogik,
flexiblen Emissionsmodi und dokumentierter Zubehörstruktur suchen. Die Kombination aus Touchscreen-
Steuerung, speicherbaren Protokollen und einstellbaren Parametern erleichtert die Integration in
bestehende Praxisabläufe.

Für Einkauf und Organisation sind die kompakten Abmessungen von 41 x 35 x 19 cm, das Gewicht von
10,1 kg und der definierte Lieferumfang relevant. Das System wird mit Applikator-Sonde, Transmittern,
Ersatzsicherungen, Gel, Schmierpinsel und Zubehör für den Applikator geliefert. Für die Auswahl der
passenden Gerätekonfiguration empfehlen wir ein kostenfreies Beratungsgespräch.

Technische Daten:

Abmessungen

Länge [cm]: 35
Breite [cm]: 41
Höhe [cm]: 19

Allgemein

Einsatzbereich: Therapie & Reha
Produktgewicht [kg]: 10
Hersteller: EME
Serie: Shock Med
Modell: Shock Med
Versandart: Paket

Produkt-Informationen

Ausstattung

1x Benutzerhandbuch
1x Netzanschlusskabel
2x Ersatzsicherungen
1x SWT Shock-Med Applikator-Sonde
2x auswechselbares Set für den Applikator, davon eines in der Pistole
1x multifokussierter Transmitter 9 mm
1x fokussierter Transmitter 15 mm
1x multifokussierter Transmitter 15 mm
1x Schmierpinsel
1x leitfähige Gelpackung 1000 ml
1x Schlüsselrohr zum Entfernen des Antriebs
1x Schlüsselblatt zum Entfernen des Antriebs
1x Ringmutter-Befestigungsknopf

https://www.medizina.de/videochat-beratung
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Bedienung

Hinterleuchteter 10,1-Zoll-Farb-Touchscreen
Direkter Zugriff auf freie Prozeduren, Pathologien, Patientenkarten und Geräteeinstellungen
Intuitive Bedienung über strukturierte Softwareoberfläche
Individuelle Anpassung der Anzahl der Schocks
Einstellung der Frequenz
Auswahl verschiedener Behandlungsmodi
Anpassung der Intensität direkt über den Touchscreen

Spezifikation und technische Eigenschaften

Technologie: radiale Stoßwellentherapie
Abmessungen (B x T x H): 41 x 35 x 19 cm
Anzeige: Farbiger Touchscreen 10,1 Zoll
Schock-Emissionsmodi: AUTO BURST, AUTO KONTINUIERLICH, BURST, KONTINUIERLICH, EINZEL
Maximale Druckintensität: 23 MPa
Schock-Emissionsdruck: 1,0 bis 5,0 bar, in 0,1-bar-Schritten
Frequenz der Schockemission: 1 bis 20 Hz, in 1-Hz-Schritten
Burst-Emissionen: 1 bis 100 Burst-Impulse
Pause zwischen Burst-Impulsen: 10 bis 2000 ms
Getestete Schocks: 2.000.000
Ausgangskanäle: 1
Speicherbare Protokolle: 200
Netzstromversorgung: 230 Vac, 50–60 Hz, ±10 %
Maximale Netzstromaufnahme: 190 VA
Sicherungen: 230 Vac 2 A-T, 5 x 20 mm
Klassifizierung gemäß Richtlinie 93/42/CEE: II B
Isolationsklasse / verwendete Teile gemäß EN 60601-1: I / BF
Schutzgrad vor Flüssigkeiten gemäß EN 60601-1: IPX0
Gewicht: 10,1 kg
Nutzungsbedingungen: +10 bis +35 °C, 10 bis 80 % relative Feuchte ohne Kondensation
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Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte

Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische
Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten
Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen
und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden
Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die
angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer
Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch
exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende
Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische
Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft.
Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden
Tag!
Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem
Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige
Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Gründer von Medizina ®
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Sie haben Fragen?
Beantworten wir gerne. Immer.

MEDIZINA GmbH
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)
0800 001 006 8 (DE)

Telefon: +49 (0) 4961 - 990 3 220
Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de
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